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1. Obiekt 2. Czas powstania 3. Migjscowosé
BUDYNEK DAWNEJ AGENTURY EMIGRACYJNE WRAZ
Z PRZEWIAZKA OBECNIE BUDYNEK okoto 1900 roku, - MYSLOWICE
MIESZKALNY WRAZ Z PRZEWIAZKA przewiazka 1907 rok.
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il Matrix” Silownia
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Widok ogdiny od potudniowego-zachodu.

Orientacja, skala 1: 21 000. 710. Rejestr zabytkow

Sytuacja, skala 1: 1000.




12. Autorzy, hisloria obiektu, okreslenie stylu

13. Opis (sytuacja, material | konstrukcja, rzut, brta, elewacie, wnetrze, wyposatenie, instalacie)

W Il polowie wieku XIX w. oraz na pocz. XX w.
ogdnotowano fale emigracji ekonomicznej. Od okolo

1870 roky istniat masowy charakter emigracji
zamorskiej z obszardw  Srodkowo-wschodniej i
poludniowej Europy. Myslowice staly sig centrum

emigracji w Europie, skad przesiedlericy udawali sig na
kontynent amerykanski.

Na mocy rozporzadzenia Prezydenta Rejencji
Opolskie] z dnia 19.12.1894 roku, w Myslowicach
utworzeno wielkg agenturg emigracyjna o nazwie
.Stacja rejestracyjna dla wychodzcow z Austrii, Galicji i
Wegier". Stacja posiadala zasieg miedzynarodowy.
Koncesje na jef prowadzenie przyznano spedytorowi
kolejowemu | agentowi emigracyjnemu  Maxowi
Weichmannowi z Mystowic. Poczatkowo jego agentura
pracowala dla dwoch towarzystw okretowych w Bremie i
Hamburgu, a nastepnie w Antwerpii i Rotterdamie,

Dzialalnosé  mystowickiej agentury  emigracyjnej
sprowadzita sie do przejmowania emigrantdw, ich
rejestraciji, przeprowadzenia badarn  lekarskich,

przygotowania skladéw pociggdéw do portu morskiego,
stanowigcego siedzibe odpowiedniego towarzystwa
okretowego. Poczatkowo siedziba Stacji Rejestracyjnej
miescila sie w budynkach dworcowych. Emigranci po
zalatwianiu formalnosci do wyjazdu przebywali w
przylegajgcej do poczekalni salce.

Dopiero w 1900 roku przeniesiono siedzibe agentury
emigracyjnej do budynku Weichmanna przy ul
Powstafcéw nr 23. Obiekt czterokondygnacyjny, z
czesciowo uzytkowym poddaszem, zostal wybudowany
w stylu modernizmu. Tynkowana elewacja frontowa o
niesymetrycznym  ukladzie zostata wzbogacona
modernistycznym oraz secesyjnym detalem wykonanym
ze sztucznego kamienia oraz w tynku. (Niestety brak
jest danych dotyczacych projektanta obiektu).

W jego najblitzszym otoczeniu powstaly baraki, w
ktérych przebywali emigranci oczekujacy na badania
lekarskie | przygotowujacy sie do wyjazdu. W celu
usprawnienia ruchu emigracyjnego migdzy stacjg |
dworcem wytyczono boczng Sciezke, kiérg emigranci
przemieszczali sie bezposrednio na peron |. W 1808
roku polaczono go z budynkiem stacji emigracyjnej przy
pomocy przewigzki zbudowanej nad ulicg. Tynkowana
przewiazka w_stylu modernistycznym zostata przekryta
mansardowym dachem, ktéry w centralnej czesci zostat
dodatkowo zaakcentowany wiezyczka o neobarokowym
helmie. Tq drogg przeprowadzono zwykle osoby, ktore
zamierzono uchronié przed kontrolg policyjng lub celng,

Cigg dalszy na zatgczniku nr 1

Sytuacja - budynek polozony $rédmiesciu miasta Myslowice, w bloku zabudowy lezacym po wschodniej stronie ulicy
Powstaricow. Blok wyznaczony od pdéinocy ulicg Strazacka, od wschodu rzekg Przemsza, od poludnia zespolem
parkowym Promenada a od zachodu ulicg Powstarfcdw. Obiekt usytuowany w linii zabudowy ulicy Powstancow, w
uktadzie kalenicowym. Budynek zlokalizowany na parceli zblizonej swoim ksztattem do prostokata. Giéwne wejscie do
budynku znajduje sie od strony ulicy Powstahcow. Obiekt bezposrednio graniczy z zespolem parkowym Promenadsg a
od zachodu z linig PKP relacji Katowice - Krakdw.

Materiat, konstrukcja, technika - elewacje: zachodnia, wschodnia, poludniowa — z cegly maszynowej, elewacje
tynkowane. (Obecnie wschodnia elewacja czesciowo pozbawiona tynku). Detal architektoniczny wykonany ze
sztucznego kamienia (partie podokienne i nadokienne itp.) oraz cegly glazurowanej — parapety okienne.

Sklepienia, stropy — piwnica, klatka schodowa, poszczegdlne kondygnacje budynku — sklepienia ceramiczne typu
ackerman.

Wieizba dachowa - drewniana, o konstrukcji stupowej (7). £ uwagi na adaptacje poddasza na cele mieszkalne,
konstrukcja czesciowo zabudowana.

Pokrycie dachowe - budynek gléwny - dachéwka ceramiczna karpidwka" w ukladzie koronki oraz papa.
Przewigzka - dachéwka ceramiczna typu zakladkowego (esowka), sygnatura przewigzki — blacha ptaska, ocynkowana.

Posadzki, podlogi — piwnica — wylewka betonowa, posadzka ceglana. Strych, poszczegdlne lokale mieszkalne —
parkiet oraz drewniana tzw. biata” podioga, jak rdwniez plyty pazdzierzowe wykladane wykiadzing z PCV. Przedsionek,
sien, klatka schodowa - ceramiczna posadzka wykonana z kwadratowych plytek o réznorodnej kolorystyce (np. szaro-
niebieskiej oraz ceglastej). Ponadto wspdiczesne plytki ceramiczne.

Schody - wewnetrzne: budynek gléwny- piwnica budynku, dobuddwka — schody_murowane z cegly - jednobiegowe,
proste. Stopnice tynkowane. Schody posiadajg przyscienny, metalowy pochwyt. Klatka schodowa - schody wykonane

konstrukcjl niane liczkowe] — schody, dwubiegowe, powrotne, z dusza. Podesty schoddw betonowe,
czesciowo wylozone wykladzing z PCV. Stopnice schodéw drewniane. Poczatek schoddw zaakcentowany forma
drewnianego, snycersko opracowanego stupka, zwieficzonego od gory formg zwoju. Schody posiadajg drewniana,
deskowg balustrade o ozdobnych, azurowych motywach. Balustrada od géry zwiericzona drewniang porecza.
Zewnetrzne: przewiazka - schody betonowe - jednobiegowe, proste, z podestem. Stopnice tynkowane. Schody
posiadajg metalowa prostg balustrade.

Otwory drzwiowe - wewnetrzne: budynek giéwny - drzwi o konstrukcii listwowo-zastrzalowej — piwnica — drewniane,
prostokatne drzwi, jednoskrzydiowe, deskowe. Czest drzwi posiada oryginalne, metalowe, poziome haki. Drewniane,
drzwi_ram inowe na zawiasach francuskich - piwnica, poszczegdlne pomieszczenia mieszkalne, klatka
schodowa - prostokatne, jednoskrzydiowe drzwi, wieloptycinowe. Czesé drzwi posiada oryginale okucia. Czesé¢ drzwi
wtdrnie obita panelami z PCV. Ponadto prostokatne, jednoskrzydiowe drzwi, wieloplycinowe. Gérna partia pierwotnie
szklona, wypeiniona szczebling krzyzows, obecnie wtornie zablendowana. Przedsionek - prostokatne, jednoskrzydiowe
drzwi, wieloplycinowe o snycerskim opracowaniu. Powyzej drzwi szklone, nadéwietle, ktdre charakterystycznie w gornej
czesci jest zaokraglone. Nadswietle wypetnione drobng szczebling w ukiadzie pionowym. Nadswietle oddzielone
profilowanym, drewnianym nadprozem. Klatka schodowa — o _konstrukcii wahadtowe| - prostokatne, dwuskrzydiowe
drzwi, wieloplycinowe. Gérna partia skrzydet szklona, wypetniona szczebling krzyzowg oraz fragmentarycznie

Cigg dalszy na zatgczniku nr 1




14. Kubatura

15. Powierzchnia uzytkowa

5580 m® 834 m*

16.

Frzeznaczenie pierwotne 17. Uzytkowanie obecne

Obiekt administracyjny. Obiekt mieszkalno-ustugowy.

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg | dokumentacja (po 1945 1.)

Prace remontowe po 1945 roku:

adaptacja budynku na mieszkania, w tym wtdrme wydzielenie pomieszczern mieszkalnych,
ubikac]i i tazienek, jak réwniez pomieszczen siedziby ,Ruch” w Myslowicach oraz Muzeum
Potarnictwa w Myslowicach,

wykucie otwordw okiennych od strony elewacji potudniowe] obiektu,

biezgce naprawy dachu, w tym wymiana rynien, rur spustowych, cbrobek blacharskich,
piecow kaflowych, instalacji budynku.

prace remontowe elewacji przewiazki (usuniecie czesci detalu architektonicznego z elewacii
budynku).

Prace po 2000 roku:

L I

wymiana czeéci stolarki drzwiowej znajdujacej sie w poszczegdinych lokalach mieszkalnych;
bietgce naprawy podibg w mieszkaniach,

2007 rok — prace remontowe budynku przewiazki (wymiana stolarki okiennej),

lata 2008-2009 - wymiana czeéci stolarki okiennej w budynku (poszczegdine lokale
mieszkalne, klatka schodowa),

19.

Stan zachowania (fundamenty, sciany zewnetrzne, sciany wewnetrzne, sklepienia,

stropy, konstrukcje dachows, pokrycie dachu, wyposazenie | instalacje)

Stan zachowania obiektu dobry.

L]
-

Fundamenty — stan &redni.

Sciany — widoczne pionowe spgkania &cian, uszkodzenia poszczegolnych cegiel, spoin
oraz detalu. Odparzenia tynkdw zewnetrznych | wewnetrznych. Uszkodzenia detalu
architektonicznego,. Zawilgocenia. Przewigzka - uszkodzenie pierwotnego detalu
architektonicznego

Dach - stan zly. Widoczne duZe uszkodzenia pokrycia, drewnianych elementow
konstrukcji wigzby dachowej oraz obrébek blacharskich i piondw keminowych.

Stolarka drzwiowa - stan $redni. W chwili obecne] w obiekcie zostala zamontowana
czesciowo widrna stolarka drzwiowa.

Stolarka okienna - stan dobry. W wigkszosci przypadkow w  budynku zostata
wymieniona stolarka okienna. W czesci otwordw wprowadzono nowy podziat okien,
Stropy - stan &redni.

Podlogl — stan $redni. Widoczne uszkodzenia ceramicznych posadzek i drewnianych
podiog.

Schody — stan éredni. Miejscowe ubytki stopnic oraz elementdw balustrady schoddw.
Wyposazenie - stan Sredni. Zachowany wystrd] przedsionka, sieni oraz klatki
schodowej.

Instalacje — stan Sredni

- " 8 &

. Istniejgce zagrozenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie;

remont generalny pokrycia dachowego polegajacy na wymianie zniszczonego pokrycia
na nowe wraz z montazem obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, pionéw
kominowych oraz lukarn,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz odwodnienie terenu,

prace remontowo-konserwatorskie elewacji  (odtworzenie  plerwotnege  tynku
szlachetnego wraz z detalem architektonicznym, remontem balkonéw). Odtworzenie
detalu architektonicznego przewiazki,

ujednolicenie stolarki ckiennej, w tym powrdt do pierwoinego podziatu okien m.in. klatki
schodowej,

ujednolicenie wielkosci otwordéw okiennych znajdujacych sie od strony elewacii
potudniowej,

konserwacja pierwotnej stolarki drzwiowe;,

remont ciagow komunikacyjnych, podtég, wymiana zniszczonego wewnetrznego tynku,
wymiana instalacji obiektu,

konserwacja wraz z odtworzeniem pierwotnego wystroju przedsionka, sieni budynku
oraz klatki schodowej.
usuniecie anten satelitarnych z elewaciji obiektu.



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i migjsce przechowywania)
Budynek mieszkalny przy ul. Powstaricow 23 w Myslowicach. Opinia techniczna nr
143/ZUT/85, wyk. przez CUTOB - PZITB Zaktad Uslug Technicznych. Osrodek
Terenowy, 40-059 Katowice, ul. Drzymaty 15, [w:] Archiwum MPGKIM w
Mystowicach, sygn. BE-25, 3/116, 1885 r.

Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego w Myslowicach przy ul.
Powstancow 23, wyk. Spoldzielnia Pracy Uslug Inwestycyjno-Projektowych
Jnproserwis®, 41-400 Mystowice, ul. Wielka Skotnica 41, [w:] Archiwum MPGKIM w
Mystowicach, sygn. BE-25, 3/116, 1885 .

Przewigzka pomiedzy budynkami mieszkalnymi nr 20 i 23 przy ul. Powstarcow w
Myslowicach. Inwentaryzacja budowlana [w:] Archiwum MPGKIM w Myslowicach,
sygn. BE-25, 3/116, 1985 1.

24. Uwagi rozne

22. Bibliografia
« pod red. Diugoborskigo W., Mystowice. Zarys rozwoju miasta; wyd. ,Slask”;
Katowice 1977 r

Piwowarczyk A.; Myslowice. Roczniki 1295-1995; wyd. Agencja Filokart-Myslowice;
Mystowice 1996 r..

Sulik A.; Historia Myslowic do 1922 roku; Myslowice 2000 r.

25, Opracowanie karty ewidencyjnej (data i podpis)

tekst - mygr Urszula Pawlowska, wrzesienn 2010 .

plany, rysunki - Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego w Mystowicach
przy ul. Powstaricow 23, wyk. Spéidzielnia Pracy Uslug Inwestycyjno-
Projektowych ,Inproserwis’, 41-400 Myslowice, ul. Wielka Skotnica |4
41, [w:] Archiwum MPGKIM w Myslowicach, sygn. BE-25, 3/116,
1985 .

zdjecia fotograficzne - mgr Urszula Pawlowska, wrzesiedt 2010 r.

migjsce przechowywania negatywdw :
= U Autorki dokumentacji

Karta po wypednigniu podlega ochronie na podstawie przepisdw prawa autorskiego.

23. Zrédla ikonograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania).
s Myslowitz O.S. — Poststrasse mit Auswandererbriicke, [w:] zbiory prywatne.
Mystowice, ul. Pocztowa. Karta pochodzi z okresu miedzywojennego,

[w:] zbiory prywatne.

28. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska
wypelniajacych)

27. Zalaczniki

10 sztuk

Wzdér KOBIDZ 2008 r.




WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 1

5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres B. Zawartos wkiadki,
1. Migjscowosé  Myslowice - BUDYNEK DAWNEJ AGENTURY EMIGRACYJNEJ
_ WRAZ Z PRZEWIAZKA OBECNIE BUDYNEK |Ciag dalszy punktow: nr 12. Autorzy, historia obiektu,
2. Gmina Myslowice MIESZKALNY WRAZ Z PRZEWIAZKA okreslenie stylu oraz nr 13 - opis obiektu
3. Powiat Myslowice Adres
) MYSLOWICE
& o T ulica Powstancéw nr 23

dalszy punktu nr 12 - Autorzy, historia obiektu, okreslenie stylu:
W 1933 roku wiascicielem obiektu stato sie Societe Couxif Compaquie Auxiuaire z Paryta, wladajacym gruntem Misja Francuska w Paryzu.
W 1985 roku w budynku miescita sie siedziba .Ruch” oraz pomieszczenia Muzeum Pozarnictwa w Myslowicach i mieszkania. Obecnie budynek jest pod zarzadem
Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mystowicach, z siedziba przy ul. ul. Partyzantow nr 21,

Cigg dalszy punktu nr 12 Opis (sytuacja. material | konstrukcia, rzut, bryta elewacje, whetrze, wyposaZenie, instalacie):
zachowanym, sfazowanym szkiem. Przedsionek - prostokatne, dwuskrzydiowe drzwi, wieloplycinowe. Gérna partia skrzydet z pozioma szczebling, szklona, wypelniona

zbrojonym szklem. Poszczegdine lokale mieszkalne — prostokatne, wspofczesne drzwi o konstrukcii ptytowe| — jednoskrzydiowe, prostokatne drzwi. Drzwi o konstrukeji
metalowej — piwnica, klatka schodowa — prostokatne drzwi, jednoskrzydiowe. Czes¢ drzwi posiadajg metalowy, skrzynkowy zamek. Drzwi zewnetrzne: drzwi o konstrukgii
metalowe] budynek gléwny — elewacja zachodnia — prostokatne drzwi, trojskrzydiowe, czesciowo szklone. Drzwi z jednym stalym skrzydiem. Partie szklane drzwi

zabezpieczone, prostymi, metalowymi kratami. Powyzej drzwi prostokatne, szklone nadswietle. Elewacja wschodnia oraz przewiazka (elewacja zachodnia) — prostokatne
drzwi, jednoskrzydiowe. Wspdlczesne, jednoramowe drzwi z PCV - budynek gléwny - elewacja wschodnia — prostokatne, jednoskrzydiowe drzwi, czesciowo szklone w
gérnej partii skrzydia ze stupkiem po $rodku. Powyzej drzwi szklone, prostokatne nadswietle z charakterystycznym, pionowym stupkiem posrodku. Od zewnatrz drzwi
opierzane deskami.

Stolarka okienna — drewniana o konstrukcji skrzynkowej o nastepujacych podziatach — budynek gltéwny - elewacje wschodnia — okna prostokatne, czterodzielne,
dwunastopodziatowe, z dwoma $slemionami na dwdch réznych poziomach oraz czterema stupkami. W gornej partii okna drobna szczeblina w ukfadzie pionowym i
poziomowym. Dolne kwatery okna wypeinione szczebling pozioma. Stolarka okienna o konstrukcji krosnowej: przewiazka elewacje pdinocna i pofudniowa — drewniane okna
owalne. Kwatera okna wypeinione szczebling krzyzowa. Okna w konstrukeji metalowe] — budynek gléwny - elewacja zachodnia — okna prostokatne czterodzielne,
osmiopodzialowe, dwupoziomowe, ze slemieniem. Pojedyncze kwatery okienne ruchome. Okna zabezpieczone metalowymi kratami. Wspdiczesna stolarka zespolona z
PCV - budynek glowny - elewacje: zachodnia i wschodnia - okna prostokatne, jednodzielne, dwupodziatlowe, dwupoziomowe, ze &lemieniem. Elewacje: poludniowa,
elewacja zachodnia, wschodnia i pdinocna - okna prostokatne, jednodzielne, jednopodziatowe, jednopoziomowe. Czesc okien posiada naklejona, pionowg listwe imitujaca
stupek okienny. Okna prostokatne, dwudzielne, dwupodzialowe, ze stupkiem o symetrycznym i niesymetrycznym podziale. Elewacja zachodnia — okna prostokatne,
dwudzielne, dwupodzialowe, jednopoziomowe. W garnej partii skrzydet pozioma listwa imitujaca slemie. Elewacje: zachodnia i wschodnia — okna prostokatne, dwudzielne,
czteropodzialowe, dwupoziomowe, ze $lemieniem. Wspdlczesna, drewniana stolarka zespolona - przewiazka (elewacja pdfnocna i pofudniowa) - okna prostokatne,
dwudzielne, dwupodzialowe, jednopoziomowe ze stupkiem. Elewacja péinocna dobuddwka — prostokatne okna, tréjdzielne, trojpodzialowe, jednopoziomowe.

Rzut - budynek na rzucie zblizonym swoim ksztatem do wydiuzonego prostokata. Od strony wschodniej charakterystyczna dobuddwka budynku na rzucie wydiuzonego
prostokata mieszczaca m.in. glowny cigg komunikacyjny budynku w postaci schodéw, dwubiegowych, powrotnych, z dusza oraz cze$c pomieszczen. Na wysokosci pierwszej
i drugiej kondygnacji dobudéwka szersza w stosunku do wyzszych kondygnacji. W chwili obecnej wnetrze budynku o zréznicowanej ilosci traktéw, wynikajace z wtérnego
wydzielenia w wyniku adaptacji obiektu do nowych funkcji. W pierwsze] osi przedsionek, prowadzacy do sieni budynku, ktéra polgczona jest z gidwnym ciggiem
komunikacyjnym w postaci dwubiegowych, powrotnych schodow zlokalizowanych w dobudéwce od strony wschodniej. W skrajnych fragmentach budynek dwutraktowy (od
potudnia), w pozostalych czesciach trojtraktowy.

Wkiadke zatozyia: (data i podpis) mgr - Urszula Pawfowska, wrzesien 2010 r

Wazor KOBIDZ 2008 r.



Bryta — rozczlonowana z charakterystyczna, jednokondygnacyjng, nadwieszong przewiazka budynku, przekrytg dachem mansardowym. Na osi kalenicy przewiazki heim o
formach neobarokowych, dwudzielny zwiericzony iglica. Jest ona dobudowana do budynku na wysokoéci pierwszej osi drugiej kondygnacji elewacji zachodniej (frontowej).
Przewiazka czesciowo wsparta jest na podporach (filarach) przechodzacych od zachodu w forme jednokondygnacyjnego budynku, krytego dachem wielospadowym. taczyta
ona pierwotny budynek dawnego Urzedu Emigracyjnego z obiektem kolejowym. Od wschodu w trzeciej osi pierwsze] kondygnacji budynku znajduje sie dobudéwka o
zréznicowanych gabarytach w poszczegélnych partiach. Na wysokosci pierwszej i drugiej kondygnacji dobudéwka szersza, dwuosiowa, przekryta jednospadowym dachem.
Powyze] przechodzi ona w forme jednoosiowej, wezszej, czterokondygnacyjne] dobudowki, ktéra jest nizsza w stosunku do budynku gldwnego. Miesci ona ciag
komunikacyjny budynku. Poszczegéine partie dobudéwki kryte odrebnymi, jednospadowymi dachami. Obiekt czterokondygnacyjny, z czesciowo uzytkowym poddaszem,
kryty dwuspadowym dachem o niesymetrycznym nachyleniu pofaci. Poddasze doswietlone jest czterema lukarnami przekrytymi odrebnymi daszkami o formie tuku
odcinkowego. Budynek podpiwniczony.

Elewacja zachodnia (frontowa) - tynkowana, czterokondygnacyjna, z uzytkowym poddaszem, niesymetryczna. Elewacja o zréznicowanej ilosci osi w poszczegoéinych
kondygnacjach. Na wysokosci pierwszej kondygnacji trojosiowa, w partii drugiej kondygnacji siedmicosiowa, natomiast w trzeciej i czwarte] kondygnacji piecicosiowa. W
partii poddasza czteroosiowa. Poddasze doswietlone jest czterema lukarnami przekrytymi odrebnymi daszkami o formie uku odcinkowego. Elewacja z charakterystyczng
przewiazka budynku dobudowang do budynku w pierwszej osi drugiej kondygnacji. Przewigzka czesciowo wsparta jest na podporach (filarach). taczyta ona budynek
dawnego Urzedu Emigracyjnego z obiektem kolejowym. Osie elewacji wyznaczone s prostokatnymi otworami okiennymi o zréznicowane] wielkosci i podziale oraz
drzwiowym. Gloéwna strefa wejsciowa znajduje sie w pierwszej osi przyziemia. Miesci ona prostokatne, tréjskrzydiowe drzwi czesciowo szklone. Powyzej drzwi szklone
nadéwietle. Ponadto w drugiej i pigtej osi trzeciej kondygnacji oraz w drugiej, trzeciej, czwartej i pigtej osi czwarte] kondygnacji prostokatne, czesciowo szklone,
jednoskrzydiowe drzwi, posiadajgce szklone, prostokatne nadswietla. W drugiej, trzeciej, czwartej oraz w pigtej, szostej | siodmej osi drugiej kondygnacji, ckna osadzone s3
w trojbocznie ksztattowanych ptaszczyznach elewacji. Przechodzg one powyzej w forme dwoch balkondw, ktore posiadajg murowana, peing balustrade tréjbocznie
zamknieta. Ponadto w drugiej, trzeciej, czwartej i piatej osi czwarte] kondygnacji niewielkie balkony, ktére posiadajg zackraglone naroza. Balkony z metalowymi, kutymi
balustradami z dekoracyjnymi motywami kwiatéw. Balustrady zamkniete sg od géry metalowymi pochwytami. Otwory okienne osadzone w lekko wycofanych plaszczyznach.
Otwor okienny zlokalizowany w pierwszej osi czwartej kondygnacji elewacji posiada dekoracyjna plycine podokienng z elementami wienca laurowego. Elewacja artykulowana
pilastrami o skromnych kapitelach. Zlokalizowane sa one w narozach elewacji, jak rowniez pomiedzy pierwsza i drugg oraz trzecia i czwarta osig elewacji. Ponadto na
wysokoéci czwartej kondygnacji pomigdzy druga i trzecia, czwartg i piata osig dekoracyjne kapitele z elementami stylizowanych kartuszy oraz ozdobnych, secesyjnych
masek kobiet z motywem kwiatowym. Elewacja rozcztonowana tynkowanym cokotem, ktory w partii witryn oblozony jest ceramicznymi plytkami. Partia przyziemia lekko
wycofana w stosunku do nadwieszonego powyzej fragmentu elewacji. Calosc elewacji zwienczona tynkowanym, profilowanym gzymsem wienczgcym.

Budynek gléwny. Elewacja podinocna - ceglana, z czesciowo zachowanymi fragmentami tynku, niesymetryczna. Elewacja o zréznicowanych gabarytach w
poszczegolnych fragmentach. Zlozona z nizszej, szerszej, dwukondygnacyjnej, jednoosiowej dobudowki przekrytej jednospadowym dachem. Doswietlona jest ona od strony
potnocnej ciagiem prostokatnych okien usytuowanych na poszczegoinych pietrach. Dobudowka przylega bezpodrednio do dobudowanego wyzszego pionu kominowego oraz
czterokondygnacyjnej dobudéwki, ktéra jest nizsza w stosunku do budynku glownego. Miesci ona ciag komunikacyjny budynku. Poszczegéine partie dobuddwek kryte
odrebnymi, jednospadowymi dachami.

Budynek gléwny. Elewacja wschodnia (tylna) - tynkowana, czterokondygnacyjna, niesymetryczna. Elewacja o zrdznicowanej ilosci osi w poszczegdinych kondygnacjach.
W pierwszej kondygnacji trzyosiowa, na wysokosci drugiej | trzeciej kondygnacji szescioosiowa, a w czwartej piecioosiowa. W trzeciej osi pierwsze| kondygnacji dobudowka o
zréznicowanych gabarytach w poszczegoinych partiach. Na wysokosci pierwszej i drugiej kondygnacji dobudowka szersza, dwuosiowa, przekryta jednospadowym dachem.
Powyzej przechodzi ona w forme jednoosiowej, weZszej, czterokondygnacyjnej dobudowki, ktora jest nizsza w stosunku do budynku gldwnego. Miesci ona ciag
komunikacyjny budynku. Poszczegdine partie dobudowki kryte odrebnymi, jednospadowymi dachami. Doswietlona jest ona od strony wschodniej oraz dodatkowo od poludnia
ciggiem prostokatnych okien usytuowanych na poszczegéinych pdlpietrach. Charakterystycznie sa one przesunigte w stosunku do pozostalych okien. Osie elewacii
wyznaczone prostokatnymi otworami okiennymi o réznorodnej wielkosci | podziale oraz prostokatnymi otworami drzwiowymi. Zlokalizowane sg one w drugiej osi pierwszej i
drugiej kondygnacji (drzwi balkonowe). Dodatkowa strefa wejsciowa znajduje sie w dobuddwce elewacji od strony wschodniej. W drugiej osi pierwszej kondygnacji oraz w
dobudéwce elewacji jednoskrzydiowe, prostokatne, metalowe drzwi. PowyZzej czesciowo szklone drzwi balkonowe, ktére prowadza na balkon znajdujacy sie na wysokosci
drugiej kondygnacji. W chwili obecnej balkon nie posiada balustrady.

Budynek gléwny. Elewacja poludniowa (szczytowa) — tynkowana. Elewacja czterokondygnacyjna, jednoosiowa. W partii dachu przechodzi w forme niewielkiego,
trojkatnego szczytu, podkreslajacego forme niesymetrycznego ukladu pofaci dachu. O$ elewacji budynku wyznaczona wtérnymi, prostokatnymi otworami okiennymi. Od
strony wschodniej do obiektu przylega dobudéwka mieszczaca cigg komunikacyjny. Dobudéwka o zroznicowanych gabarytach w poszczegélnych partiach. Na wysokosci
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5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres 6. Zawartos¢ wkladki
1. Migjscowosc Myslovice . | BUDYNEK DAWNEJ AGENTURY EMIGRACYJNEJ

WRAZ Z PRZEWIAZKA OBECNIE BUDYNEK |Ciag dalszy punktu nr 13 - opis obiektu.
MIESZKALNY WRAZ Z PRZEWIAZKA
3Powiat  Myslowie | Adres:

MYSLOWICE

ulica Powstancow nr 23

2, Gmina Myslowice

4. Wojewddztwo slaskie

pierwszej i drugiej kondygnacji dobuddwka szersza, dwuosiowa, przekryta jednospadowym dachem. Powyzej przechodzi ona w forme jednoosiowej, wezsze),
czterokondygnacyjnej dobudowki, ktora jest nizsza w stosunku do budynku giownego. Budynek przewiazki. Elewacja potudniowa - jednokondygnacyjny, nadwieszony
nad ulica Powstaricow, przekryty dachem typu mansardowego. Na osi kalenicy przewiazki heim o formach neobarokowych, dwudzielny zwienczony iglica. Helm doswietiony
jest owalnymi oknami. Przewiazka dobudowana jest do budynku gléwnego na wysokosci pierwszej osi drugiej kondygnacji elewacji zachodniej (frontowej). Jest ona
czesciowo wsparta na podporach (filarach), przechodzacych od zachodu w forme jednokondygnacyjnego budynku, krytego dachem wielospadowym. taczy ona pierwotny
budynek dawnego Urzedu Emigracyjnego z obiektem kolejowym. Elewacja tynkowana, siedmioosiowa. Osie elewacji wyznaczone prostokatnymi otworami okiennymi o
zréznicowanej wielkosci oraz podziale. Okna w czwartej i piatej oraz w szostej | siodmej osi w ukladzie biforyjnym. Sa one osadzone w lekkim wycofaniu ptaszczyzny
elewacji, utworzonym poprzez artykulacje w postaci tynkowanych lizen wydzielajacych poszczegoine okna oraz tynkowane plaszczyzny. Dolna partia przewiazki nad ulica
Powstancow przechodzi w forma krzywizny zblizonym swoim ksztattem do fuku eliptycznego, ktory dodatkowo podkresiony jest tynkowanym pasem, ktéry z lizenami tworzy
uklad ramowy elewacii.

Budynek przewiazki. Elewacja zachodnia - tynkowana. Elewacja jednokondygnacyjna, jednoosiowa. O$ elewacji budynku przewiazki wyznaczona prostokatnym otworem
drzwiowym. Miesci on metalowe, jednoskrzydiowe drzwi, ktore dodatkowo sg zadaszone niewielkim, plaskim dachem, wspartym na dwéch murowanych, tynkowanych
§ciankach, tworzacych tym samym forme wycofanej strefy wejsciowej. Drzwi poprzedzone betonowymi, jednobiegowymi, prostymi schodami z podestem. Schody posiadaja
metalowa bariere, ktdra od gory zamknieta jest metalowym pochwytem.

Budynek przewiazki. Elewacja pétnocna - jednokondygnacyjny, nadwieszony nad ulica Powstancow, przekryty dachem typu mansardowego. Na osi kalenicy przewiazki
heim o formach neobarokowych, dwudzielny zwienczony iglica. Helm doswietlony jest owalnymi oknami. Przewiazka dobudowana jest do budynku giéwnego na wysokosci
pierwszej osi drugiej kondygnacji elewacji zachodniej (frontowej). Jest ona czeSciowo wspara na podporach (filarach), przechodzacych od zachodu w forme
jednokondygnacyjnego budynku, krytego dachem wielospadowym. taczy ona pierwotny budynek dawnego Urzedu Emigracyjnego z obiektem kolejowym. Elewacja
tynkowana, czteroosiowa. Osie elewacji wyznaczone niewielkimi, prostokatnymi otworami okiennymi o zréznicowanej wielkosci oraz podziale. Okna w pierwszej i drugiej
oraz w frzeciej i czwartej osi w uktadzie biforyjnym. Sg one osadzone w lekkim wycofaniu paszczyzny elewacji, utworzonym poprzez artykulacje w postaci tynkowanych
lizen wydzielajacych poszczegdine okna oraz tynkowane ptaszczyzny. Dolna partia przewiazki nad ulica Powstancow przechodzi w formg krzywizny zblizonym swoim
ksztattem do tuku eliptycznego, ktéry dodatkowo podkreslony jest tynkowanym pasem, ktory z lizenami tworzy ukiad ramowy elewaci.

Whetrze - czesciowo zachowany pierwotny uklad budynku. W przyziemiu, w pierwsze] osi obiektu przedsionek prowadzacy do sieni potaczonej z pionem komunikacyjnym w
postaci klatki schodowej. Znajduje sie ona w trakcie od wschodu. Na wysokosci drugiej kondygnacji obiektu w pierwszej osi pierwotny ciag komunikacyjny faczacy
przewiazke z poszczegbinymi lokalami biurowymi budynku. W traktach zlokalizowanych od zachodu i wschodu dawne pomieszczenia biurowe, obecnie mieszkalne.
Pomieszczenia wiornie wydzielone, skomunikowane sg miedzy soba za pomoca korytarzy oraz amfilady. Budynek posiada czesciowo zachowany pierwotny ukiad
przestrzenny m.in. w postaci gléwnych ciagéw komunikacyjnych. Na wysokosci pierwszej kondygnacii lokal ustugowy, powyzej lokale mieszkaine.

Wyposazenie - zachowany wystdj przedsionka, sieni budynku oraz Klatki schodowej. Przedsionek obiektu dekorowany ceramiczng okladzing $cienng w postaci
kwadratowych plytek ceramicznych, szkliwionych w kolorze morskim. Oktadzina obejmuje okolo 1/2 wysokosci Sciany, z charakterystyczng ciemniejsza w tonacji partig

Wkiadke zalozyla: (data i podpis) mgr - Urszula Pawlowska, wrzesien 2010 r
Wz6r KOBIDZ 2008 r.



ceramicznago, szkliwionego cokolowa, ktéry w gdrnej partii przechodzi w forme jasniejszego profilu. Od gory okladzina zwienczona jest forma niewielkiej lamoéwki w kolorze
morskim. Dodatkowo oktadzina wzbogacona zostata plastycznymi plytkami (dekorami) z motywem fantazyjnych ryb na tle morskiej flory. Sa one wkomponowane pojedynczo
lub antytetycznym. Calos¢é dopetnia terakotowa posadzka o mozaikowej fakturze w kolorze ceglastym z elementami kremowo-szarymi. Dodatkowo wzbogacona jest ona
ozdobnymi pasami, ktare tworza forme ukladu siatki. Przecigecia linii podkreslone uproszczong forma czteroplatkowego kwiatu (rozetki). Wzdluz scian laméwka w postaci
szarych plytek. Ponadto zachowana oryginalna stolarka drzwiowa z motywami snycersko opracowanych plaszczyzn. Sien budynku posiada pierwotng, drewniang boazerie
wykonang w konstrukcji ramowo-plycinowej. Siega ona do 1/3 wysokosci $ciany. Calos¢ zachowanego wystroju dopeinia terakotowa posadzka o analogiczne] formie jak w
przedsionku oraz stolarka drzwiowa.

Instalacje — elektryczna, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, ogrzewanie etazowe oraz piece kaflowe, gazowa.



WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 3

5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres &, Zawartosc wkladki
1. Miejscowose Myslowice i BUDYNEK DAWNEJ AGENTURY EMIGRACYJNEJ
— N WRAZ Z PRZEWIAZKA OBECNIE BUDYNEK
SIS e | MIESZKALNY WRAZ Z PRZEWIAZKA Inwentaryzacja.
Araeie . e - O
MYSLOWICE
4. Wojewddztwo glaskie ulica Powstancow nr 23 -
T‘[l o
- "N
B I: el Bl
; :*-_"-r" ]:‘—l[—*-:! II! i
[1— " 10 : L] 1'-:_.\|—_.1.. bR ,: I i
Bad g L " 5 ;
‘ ol SR e | |
I 18 g d Al [ 5
i ‘i e B e B :
] |= / i F
—_— e - "'Ed 1i—'= yi—— -:I"! | T
¥ & *._ e # E = I "t | # i
“ o r , 4y " : 2 s & “ri_....__ ‘;:r &, £
= [,L,H.] e | g | |
3 01 2 , } > f8 |
: : £ |
1 I‘: ) r j4 || i |
|2 Al E | ;
l o .' L L P
| | £ Ty -
*&' g : I fkaion) -
Y — = . L. o v = i’ fh-_l Ym
- -, | I . I
_J..;L_“.E b JE5 ) ’
Inwentaryzacja. Rzut pierwszej kondygnacji. Inwentaryzacja. Rzut na poziomie +2,74.

Wkladke zatozyta: (data i podpis) mgr — Urszula Pawlowska, wrzesiert 2010,
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Inwentaryzacja. Elewacja zachodnia (frontowej).
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Inwentaryzacja. Elewacja wschodnia (tylna).
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5. Oblekt (nazwa jak w karcie) oraz adres l' 6. Zawartosc whiadkl,
1. Migjscowos¢ ___ Myslowice ______|BUDYNEK DAWNEJ) AGENTURY EMIGRACYJNEJ
N SN WRAZ Z PRZEWIAZKA OBECNIE BUDYNEK
PSS T MIESZKALNY WRAZ Z PRZEWIAZKA Ikonografia, dokumentacja fotograficzna.
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'MYSLOWICE
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| AT
oA i AR

Myslowitz O.S. ~ Poststrasse mit Auswandererbriicke. Mystowice, ul. Pocztowa. Karta pochodzi z okresu miedzywojennego.
[w:} zbiory prywatne. [w:} zbiory prywatne.

Wkiadke zalozyla: (data | podpis) mgr - Urszula Pawfowska, wrzesien 2010,

Wzér KOBIDZ 2008 r



Frag. elewacii zachodniej. Elewacia zachodniej.

Fraa. elewacii zachodnie;. Fraa. elewacii zachodniej. Detal architektoniczny.
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5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres 6, Zawartosd whiadki T
1. Misjscovosc  Myslcwice e o | BUDYNEK DAWNEJ AGENTURY EMIGRACYJNEJ
4 > WRAZ Z PRZEWIAZKA OBECNIE BUDYNEK
sl L MIESZKALNY WRAZ Z PRZEWIAZKA Dokumentacja fotograficzna.
3. Powlat Mysiowice _ |Ades
MYSLOWICE
4. Wopwidztwo $laskie ulica Powstancow nr 23

Frag. elewacji wschodniej. Balkony Frag. elewacji wschodniej, Detal.

Wiiadke zalozyla (data i podps) mor — Urszula Pawlowska, wrzesien 2010r.

Wazor KOBIDZ 2008 r
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1. Migjscowoéé ___ Myslowice ] i BUDYNEK DAWNEJ AGENTURY EMIGRACYJNEJ
_ ) WRAZ Z PRZEWIAZKA OBECNIE BUDYNEK ' i
2.Gmina_ Myslowice MIESZKALNY WRAZ Z PRZEWIAZKA Dokumentacja fotograficzna.
JPowiat  Mystowice Adres:
| MYSLOWICE
4. Wolswddztwo dlaskie | ulica Powstarcéw nr 23
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Frag. elewacji wschodniej. Frag. elewacji wschodniej. Elewacja potudniowa (szczytowa).
Okno, Drzwi,

Whiadke zalozyla: (data | podpis) mgr — Urszula Pawlowska, wrzesiert 2010r.
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Przewiazka. Widok ogolny od poludnia. F;éewiqzké Erér'.-.«a(:j'a zac.hﬁ:rdn a.

Przewigzka. Frag. elewacji potudniowej Przewiazka. Frag. elewacji wschodniej
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5, Oblekt (nazwa jak w karcie) oraz adres [& Zawartosé whiadki
1. Misjscowosd Myslowice BUDYNEK DAWNEJ AGENTURY EMIGRACYJNEJ
e T WRAZ Z PRZEWIAZKA OBECNIE BUDYNEK Dokumentacja fotograficzna.
= y MIESZKALNY WRAZ Z PRZEWIAZKA
3. Powiat Myslowice Adres:
| MYSLOWICE .
4. Wojewddziwo Slaskle | ulica Powstancéw nr23 :

Przewigzka. Widok od Przedsionek. Drzwi Przedsionek. Frag. wystroju.
pdinocnego - wschodu

Whiadke zalozyla: (data i podpis) mgr — Urszula Pawfowska, wrzesien 2010r

Wzor KOBIDZ 2008 r



